
www.medical-econet.com

● 7-Segment LED Anzeige

● hochsensible 1Mhz-Aufnehmer

● Uberwachung der Kindsbewegung

● Autodruck-Funktion (10-60Minuten)

● inkl. Sonden, Ereignismarker, CTG-Gurte, Transporttasche, Ultraschallgel und Druckerpapier

● kompakt und leicht

● einfach zu bedienen

Kostengünstiger Fetal Monitor
BT-300

Zwillings-CTG
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Technische Spezifikationen

FHR

- doppelt gepulste Doppler

- Ultraschall Frequenz: 1 Mhz

- Intensität: ≤10 mW/cm2

- FHR Bereich: 50 – 240 bpm

- FHR Genauigkeit: -2% des Messbereichs

Einstellungen

- Alarmgrenzen

- Druckgeschwindigkeit

- Druckkontrast

Funktionen

- Ereignismarker Funktion

- Offset Funktion für FHR II

- Autodruck Funktion

Stromversorgung

- Eingang: AC 100 – 240V (50/60Hz), über

80 VA

- Ausgang: DC 16V, 2.8A

Standard Zubehör

- Ultraschallsonde

- Toko-Sonde

- Ereignismarker

- Druckerpapier

- Netzteil und –kabel

- Ultraschallgel

- CTG-Gurte

- Bedienungsanleitung

Abmessungen:

- 191(H)×187(L)×201(D) mm

Garantie

- 2 Jahre

FM

- Kindsbewegung

Uteruskontraktion

- externe Aufzeichnung

- Kalibrierfunktion

- Messbereich: 0 – 99

Drucker

- Thermodrucker

- Druckgeschwindigkeit: 1, 2, 3 cm/min

Sound

- Herztöne

- Alarmtöne

- Informationstöne

Display

- 7-Segment LED Anzeige

- Anzeige von 3 Kanälen ( FHR I, FHR II, UC)

Fetal Monitor

Standard Zubehör

Mainstraße 6 c-d, D-45768, Marl, Germany
TEL. 02365 924 370
FAX. 02365 924 3755
Email info@medical-econet.com
www.medical-econet.com

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten

CE 0470
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KPH-Alpha MedTech GmbH
Forellenweg 12/3 | A-6392 St. Jakob i.H. 

Tel.: +43 (0)5354/887 49-0 | Fax: +43 (0)5354/887 49-50 | E-Mail: office@kph.at 
Niederlassung/Ausstellungsraum: Maria-Theresia-Str. 41 | A-4600 Wels

www.kph.at

Alpha MedTech GmbH
Heiglhofstr. 1c | D-81377 München 

Tel.: +49 (0)89/710 55 580 | Fax: +49 (0)89/741 40 130

www.alpha-medtech.de

Technische Spezifikationen

Display

- Bildschirm: 70.7×38.8mm LCD-Display

- 11-Segment Impulsamplitude

- bis zu 72 Stunden Trendspeicher

- numerisches Display: höchste Sättigung,

höchster Puls, niedrigste Sättigung,

niedrigster Puls

- Durschnitts-Puls, Durchschnitts-Sättigung

- Alarm AN/AUS

Trendspeicher

- Sättigung und Pulsrate bis zu 72 Stunden

Speicher

Abmessungen

- 45mm(H)×190mm(B)×88mm(T)

- Gewicht: 286g, 346g mit Akku

Umgebungsbedingungen

- Temperatur:

bei Betrieb: 10 – 45°C

bei Lagerung: -10 – 50°C

- relative Luftfeuchtigkeit

bei Betrieb: 30 ~ 85%

bei Lagerung: 20 ~ 95%

Alarmgrenzen

- voreingestellte Alarmgrenzen

Messbereich

- Sättigung: ca. 70 ~ 100%

- Puls: 30 ~ 250bpm

Stromversorgung

- 9V DC 4.6Amps 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

- weniger als 24W Stromverbrauch

Batterie

- Li-Ionen Akku

- 4 Stunden Betriebszeit bei voll

aufgeladenem Akku

Schnittstelle

- RS-232C Schnittstelle: Übertragung der

Trenddaten (SpO2, Puls, Intervall)

Handpulsoximeter

Erwachsene Neugeborene

hohe Sättigung 100% 95%

niedrige Sättigung 85% 80%

hoher Puls 140bpm 200bpm 

niedriger Puls 55bpm 100bpm

- Sättigungsbereich (%SpO2 – 1SD)

± 2% @ 70 ~ 100% ±2bpm oder ± 2%

< 70% nicht spezifiziert @ 30 – 300bpm

- Alarmgrenzenbereich

Hoch Niedrig

SpO2 Alarm 50~100% & AUS 50~99% & AUS

Bereich 1% Schritte

Puls 30 – 300bpm & AUS

Mainstraße 6 c-d, D-45768, Marl, Germany
TEL. 02365 924 370
FAX. 02365 924 3755
Email info@medical-econet.com
www.medical-econet.com

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten

CE0123

Erwachsener(Standard) Kind(Optional) Neugeborene(Optional)

Standard Zubehör
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